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0 用紙 / 付属品二 > 動作確認 〇 接続 二 > インストール 

オプションを取り付けます 


オプションを取り付けない場合は、以下のページへ進んでください。 

が本書8ページ「用紙/付属品を取り付けます」 

オプションを購入された場合は、最初にまとめてプリンタに取り付けてください。取り付けは以下の手順に従って行って 
ください。プラスドライバを使用しますので、あらかじめご用意ください。 


A 警告 指示されている以外の分解は行わないでください。内部には高電圧の部分があり、感電のおそれがあります。 


A 注意 本作業は必ず電源コードを抜いた状態で行ってください。感電の原因となるおそれがあります。 


■ 增設カセツト ユニツ トの取り付け 

1段目の増設カセツトユニツトを装着する手順を説明しま 
す。2、3段目の増設カセットユニットも同様の手順で取 
り付けることができます。 


△注意 

• 本機を持ち上げる際は必ず2人以上で作業を行って 
ください。本機の質量は、 LP - S 6500 約 45.3 kg 、 LP - 
S 4500約 42.5 kg ありますので（標準用紙カセット 
1および消耗品を含み、オプションを除く）です。プ 
リンタ本体を持ち上げる場合は、必ずプリンタ正面 
/背面にある持ち運び用ハンドルと左側下部のくぼ 
みの部分に手をかけて持ち上げてください。他の部 
分を持って持ち上げると、プリンタの落下によるけ 
がの原因となります。またプリンタ本体に無理な力 
がかかるため、プリンタの損傷の原因となります。 

• プリンタ本体を持ち上げる場合は、ひざを十分に曲 
げるなどして無理のない姿勢で作業を行ってくださ 
し、。無理な姿勢で持ち上げると、けがやプリンタの 
破損の原因となります。 

• プリンタ本体を移動する場合は、前後左右に10度以 
上傾けないでください。転倒などによる事故の原因 
となります。 

• プリンタ本体を増設1段カセットユニットキャス 
夕一付/最下段用（型番： LPA 3 CZ 1 CC 2) やキャス 
夕一 (車輪）付きの台などに載せる場合は、必ずキャ 
スターを固定して動かないようにしてから作業を 
行ってください。固定しないと作業中に思わぬ方向 
に動いて、けがやプリンタの損傷の原因となります。 


増設カセツトの組み合わせ図 

増設カセツトユニツトは以下の組み合わせで取り付けてくだ 
さい。1段のみの増設時には LPA 3 CZ 1 CU 2、 LPA 3 CZ 1 CT 2、 
LPA 3 CZ 1 CC 2 のいずれかが装着できます。 

増設1段 増設2段 増設3段 



増設段数 

2 段 

3 段 

1 段目 

LPA3CZ1CU2 

LPA3CZ1CU2 

2 段目 

LPA3CZ1CT2 

LPA3CZ1CC2 

LPA3CZ1CU2 

3 段目 

- 

- 

LPA3CZ1CC2 


• 増設1段カセツトユニツト転倒防止付(型番: LPA 3 CZ 1 CT 2) 
は上記の組み合わせで増設してください。 

•増設1段カセツトユニツトキャスター付/最下段用（型番： 
LPA 3 CZ 1 CC 2) は最下段に1台しが装着できません。 

• 増設1段カセツトユニツト転倒防止付(型番: LPA 3 CZ 1 CT 2) 
と増設1段カセツトユニツトキャスター付/最下段用(型番: 
LPA 3 CZ 1 CC 2) を組み合わせて装着することはできません。 


2 オプションを取り付けます 

































































〇 用紙/付属品 o 動作確認 二> 接続 二> インストール 



増設する増設カセツトユニットを用意し 
ます。 


プリンタ前面と背面にある持ち運び用ハ 
™ ンドルを引き出します。 


取り付け前に、増設カセットユニットに損傷のな 
いことを確認してください。また、増設カセット 
ユニットに添付の取扱説明書を参照して、同梱さ 
れているものがすべてそろっていることを確認し 
てください。万一足りないものがある場合や損傷 
している場合は、お買い上げの販売店にご連絡く 
ださい。 



プリンタから用紙カセツトを引き出して 
取り外します。 



増設するカセツトユニツトを水平な場所 
に置き、用紙カセットを引き出して取り 
外します。 



用紙カセット 




図のように2人で本機を持ち上げ、水平 
に保ちます。 





増設カセットユニットの上にプリンタ本 
体を置きます。 

プリンタ本体の前面と増設カセット ユニッ トの前 
面を図のよラに合わせ、増設カセットユニットの 
ピンとプリンタ底面の穴が合うようにします。 



オプションを取り付けます 3 


































用紙/付属品 動作確認 




接続 


|^> インストール 



プリンタ本体（または一段上の増設カセット 
ユニット）と增設カセットユニットの前面 （2 
箇所）を固定板とネジで固定します。 


10 


コネクタの向きを確認して、プリンタ本 
体（または一段上の増設カセットユニッ 
卜）のソケットにしっかりと接続します。 


固定板を取り付けてネジ穴に合わせてから、ネジ 
で固定します。前面 （2 箇所）の固定板の形状が 
異なりますので、形状を確認してから取り付けて 
ください。 



□ 


プリンタ本体（または一段上の増設力 
セットユニット）と増設カセットユニッ 
卜の背面 （2 箇所）を固定板とネジで固 
定します。 

固定板を取り付けてネジ穴に合わせてからネジで 
固定します。 



□ 


プリンタ本体（または一段上の増設力 
セットユニット）と増設カセットユニッ 
卜背面のコネクタカバーを開きます。 




コネクタは奥までしっかり差し込んでくださしヽ。奥ま 
で差し込まないと正常に動作しません。 
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プリンタ本体（または一段上の増設力 
セットユニット）と増設カセットユニッ 
卜の背面のコネクタカバーを閉じます。 




以上で増設カセツトユニットの取り付けは終了です。 


カセツトユニツトに用紙をセツトする方法は、「使い方ガ 
イド」（紙マニュアル）を参照してください。 


4 オプションを取り付けます 

































































〇 用紙/付属品 o 動作確認 


接続 


インストール 


■ 増設メモリ/ ROM モジュール /HDD 
の取り付け 


△注意 

作業に必要のない場所には触れないようにしてくださ 
い。感電や火傷の原因となります。 


メモリの取り付けの際、静電気放電によつて部品に損 
傷が生じるおそれがあります。作業の前に必ず、接地 
されている金属に手を触れるなどして、身体に帯電し 
ている静電気を放電してください。 



取り付けるメモリを用意します。 

取り付け前に、メモリに損傷のないことを確認し 
てください。また、メモリに添付の取扱説明書を 
参照して、同梱されているものがすべてそろって 
いることを確認してください。万一足りないもの 
がある場合や損傷している場合は、お買い上げの 
販売店にご連絡ください。 



右カバーのネジ （6 本）をタトして、右力 
バーを取り外します。 


①右カバーのネジ （6 本）を外します。 


②右カバーの上部を少し手前に倒してから、上に 
ずらして（右カバーの下部に付いているフック 
を外して）取り外します。 



プリンタ本体内の装着位置を確認します。 

ハードディスクユニット 



ROM モジュール 
用ソケット A 


下側のソケットに取り付けられている 
モジュールは取り外さないでください。 


プリンタが動作しなくなります。 


次の手順で増設メモリ、 ROM モジュール、 
M ハ-ドディスクユニットを取り付けます。 


• 取り付ける際に、必要以上に力をかけないでくださ 
しヽ。部品を損傷するおそれがあります。作業は慎重 
に行ってください。 

• 取り付ける方向を逆にしないように注意してくださしヽ。 


増設メモリを装着する場合 

メモリを1枚取り付ける場合、ソケット0、ソケッ 
卜1のどちらに装着してもかまいません。 

① メモリの下図の切リ欠きがソケット内側の凸 
部分に合ラよラに取り付け位置を決めて、ソ 
ケットの外枠にメモリを差し込みます。 

② ソケット下側のボタンが飛び出すまでメモリ 
の上部両端をゆっくりと均等に押し込みます。 





オプションを取り付けます 5 














































用紙/付属品 


動作確認 




接続 


|^> インストール 


ROM モジュールを装着する場合 

① ROM モジュールの下図の切り欠きの位置をソ 
ケット内側の凸部分に合ラよラに取り付け位 
置を決めて、ソケットの外枠にメモリを差し込 
みます。 

② ソケット右側のボタンが飛び出すまで ROM モ 
ジュールの上部両端をゆっくりと均等に押し 
込みます。 



妙 




右カバーをプリンタに取り付けてから、 
ネジ （6 本）で固定します。 


①右カバーの下部（内側2箇所）にあるフックを 
プリンタ側の枠にはめ込んでから、右カバーの 
上部を押さえ付けて取り付けます。 


②右カバーのネジ （6 本）を取り付けます。 



以上でメモリ、 ROM モジュール、ハードディスクユニッ 
卜の取り付けは終了です。 


ハードディスクユニット （ HDD ) を装着する場合 

①ハー ドデイスク ユニッ トに同梱されている4本の 
ネジで ハー ドデイスク ユニッ トを固定します。 



②接続ケーブルのコネクタを、ハードディスクユ 
ニット上のソケットと基板上のソケットに差 
し込みます。 



6 オプションを取り付けます 















































〇 用紙/付属品 o 動作確認 


接続 


インストール 


■ インターフェイスカードの取り付け 


インターフヱイスカードの取り付けの際、静電気放電 
によって部品に損傷が生じるおそれがあります。作業 
の前に必ず接地されている金属に手を触れるなどし 
て、身体に帯電している静電気を放電してください。 



インターフェイスカードを用意します。 

取り付け前に、インターフェイスカードに損傷の 
ないことを確認してください。また、インターフェ 
イスカードに添付の取扱説明書を参照して、同梱 
されているものがすべてそろっていることを確認 
してください。万一足りないものがある場合や損 
傷している場合は、お買い上げの販売店にご連絡 
ください。 



プリンタ背面のコネクタカバーを取り外 
します。 


コネクタカバーはネジ2個で固定されていますの 
で、ネジを緩めて取り外します。取り外したコネ 
クタカバーとネジは、インターフェイスカードを 
取り外した際に必要となりますので、大切に保管 
してください。 




インターフェイスカードをスロットに差 
し込み、インターフェイスカードに付属 
のネジ （2 個）で固定します。 


① インターフェイスカードの上下両側をプリン 
夕内部の溝に合わせて差し込みます。 

② インターフェイスカードのコネクタとプリン 
夕側のコネクタがしっかりかみ合うまで差し 
込んでから、ネジを締め付けて固定します。 



以上でインターフェイスカードの取り付けは終了です。 


オプションを取り付けます 7 























オプション 0 動作確認 〇 接続 インストール 

用紙/付属品を取り付けます 


■ 用紙のセツト 

ここでは A 4 サイズの用紙を標準の用紙カセットにセット 
する方法を説明します。 A 4 サイズ以外の用紙のセット方 
法や、 MP トレイ、オプションの用紙カセットへのセット 
方法は、同梱の「使い方ガイド」（別冊）や「ユーザーズ 
ガイド」 ( PDF ) を参照してください。 


用紙カ セツ トのカバーを外します。 





用紙ガイドを移動させます。 

①用紙ガイド（縦）のツマミ 
をつまんで、セツトする用 
紙サイズに合わせ 
(ここでは A 4 サイズ 
に合わせます） 


②用紙ガイド（横）のツマミを 
つまんで、用紙がセットでき 
るように広げます。 



用紙をセツトします。 

印刷する面を上にして、用紙の端をよく揃え 
てから用紙をセツトします（ここでは A 4 サ 
イズの用紙を横長にセットします）。 



最大セット容量 （「 MAX 」 表示）を超えてセッ 
卜しないでください。 

目安：普通紙 (64 g / m 2 ) 250枚セット可能 


用紙ガイド（横）を用紙サイズに合わせ 
M ます。 


用紙ガイド（横）のツマミ 
をつまんで、用紙サイズに 
合わせます。 


用紙カセツトを取り付けます。 
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用紙/付属品を取り付けます 
























オプション 


〇 動作確認 0 


接続 


インストール 


■ 電源コードの接続 


■ 感光体ユニットの取り付け 


電源コードをプリンタに接続します。 



のクランプ（止め具）に 
電源コードを通します。 



電源プラグをコンセントに接続します。 

源コンセント側 I 


感光体ロックを解除します。 



保護材を取り外します。 

①感光体ユニットを梱包箱から取り出し 


③保護カバーを横にずらしてからゆっくり 
上に引き抜くようにして感光体（緑色の 




アース線接続端子 

①アース線を接続 
してから 

アース線 


アース線は、アース線の接続端子が 
ある場合に接続します。電源コンセ 
ントに差し込まないでください。 


A 言口 

漏電事故防止のため、接地接続（アース）を行っ 
てください。 

アース線（接地線）を取り付けない状態で使用すると、 
感電•火災の原因となります。電源コードのアースを必 
ず次のいずれかに取り付けてください。 

• 電源コンセントのアース端子 
• 銅片などを 650 mm 以上地中に埋めた物 
• 接地工事（第3種）を行っている接地端子 
アース線の取り付け/取り外しは、電源プラグをコン 
セントから抜いた状態で行ってください。ご使用にな 
る電源コンセントのアースを確認してください。アー 
スが取れない場合は、お買い求めの販売店にご相談く 
ださい。 


感光体ユニットを取り付けます。 

①矢印を合 



用紙/付属品を取り付けます 
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オプション 0 


動作確認 〇 


接続 


|^> インストール 




クリーニングノブ A を操作して、感光体 
ユニットの内部を清掃します 






■ 廃トナーボックスとフイルタの取 
り付け 

El E カパ-を開けます。 



廃トナーボックスを取り付けます。 

①廃トナーボックスを梱包箱から取り出して 
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フィルタを取り付けます。 

①フィルタを梱包箱から取り出して 
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E カバーを 閉じます。 
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用紙/付属品を取り付けます 
































































オプション 


〇 動作確認 




接続 


インストール 


■ トナーカートリッジの取り付け 


12 


電源を入れます。 



13 


トナーカートリツジを交換位置まで移動 
させます。 



②緑色の交換ランプが点 
灯するまで待ちます。 

，①取り付けるトナー 
力一トリッジの色に 
対応するボタンを1つ 
押して 
M :マゼンタ 
K :ブラック 
C :シアン 
Y :イエロー 


カバーを開けます。 



① E で押したボタンの色のトナーカートリッジを 
梱包箱から取り出して 
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LP - S 6500の場合は、 E から H の手順を 
繰り返し、4色すベてのトナーカート 
リッジを取り付けます。 

LP - S 4500 の場合は、 E へ進みます。 



印刷可能な状態になるまでお待ちください。 


• LP - S 6500 の場合、約5分ほどお待ちください。 


• LP - S 4500 の場合、約80秒ほどお待ちください。 


続いて、プリンタが正常に動作するかを確認します。 


用紙/付属品を取り付けます 1 


























































オプション 0 用紙/付属品 〇 接続 □=> インストール 

プリンタが正常に動作することを確認します 



電源がオン （ 丨 ） になっていることを確 
5忍します。 



電源スイッチがオン（ I )になっている V . 
こと、操作パネルに「印刷できます」と 
表示されていることを確認します。 


[^►]ボタンを押します。 

②「ステータスシート印刷」とハイライト 
表示されたことを確認します。 


①2回押して 




ステータスシー トが問題なく印刷された 
ことを確認します。 


<例：ステータスシート （ LP - S 6500でカラー印刷した場合）> 
※サンプルは白黒画像に変換してあります。 



• 増設メモリが正しく取り付けられていると、 
[実装メモリ容量]に標準搭載メモリ 64 MB と 
増設したメモリ容量の合計値が印刷されます。 

• インターフェイスカードが正しく取り付けら 
れているときは、[インターフェイス]に [ I/F 
カード]と印刷されます。 

• 増設カセットユニットが正しく取り付けられ 
ているときは、[給紙装置]に[カセット2, 3, 
4] (2 段目、3段目、4段目）が印刷されます。 

• フォームオーバーレイ ROM モジュールが正し 
く取り付けられていると、[オプション]に[ソ 
ケット A ] と印刷されます。 

• ハードディスクユニットが正しく取り付けら 
れていると、[オプション]に [ XXGB ] (XX 
は取り付けたハードディスクの容量）と印刷さ 
れます。 


CH> 

ステータスシー トが印刷できない場合は、「使い方ガイ 
ド」（別冊）を参照してください。 


□ 電源を切ります。 



にします。 


続いて、コンピュータと接続します。 


1どプリンタが正常に動作することを確認します 
































































オプション 〇 用紙/付属品 □=> 動作確認 □=> 


インストール 


コンピュータに接続します 

コンピュータとの接続ケーブルは同梱されていません。お客様の使用環境によって接続ケーブルが異なりますので、別途 
用意していただく必要があります。接続ケーブルの詳細は「使い方ガイド」（別冊）を参照してください。 


■ 1台のコンピュータに接続する場合 

USB ケーブルまたはパラレルケーブルを使って本機とコ 
ンピュータを□一カル（直接）接続します。 

USB ケーブルの場合 


C _ Pl= 




Windows の場合 

沒 本書14ページ 「 Windows にインストールする場合」 

Mac OS 9の場合 

沒 本書16ページ 「Mac 0 S 9にインストールする場合」 

Mac OS X の場合 

沒 本書18ページ 「Mac OS X にインストールする場合」 

CH> 

コンピュータと口ーカル（直接）接続した本機をネッ 
トワーク環境で共有する場合は、「ユーザーズガイド」 
( PDF ) を参照してください。 


■ネットワークに接続する場合 

LAN ケーブルを使って本機をネットワーク環境に接続し 
ます。 


爵1_ 



Windows の場合 

沒 本書21ページ「ネットワークの設定をします （ Windows )」 


Mac OS 9の場合 

茂本書16ページ 「Mac 0 S 9にインストールする場合」 

Mac OS X の場合 

沒本書18ページ 「Mac OS X にインストールする場合」 

< 5 £> 

ネットワークに接続する場合は、「ネットワーク設定ガ 
イド」 ( PDF ) を参照してください。 


コンピュータに接続します 


13 




























オプション 0 用紙/付属品 動作確認 〇 接続 

プリンタソフトウェアをインストールします 


プリンタソフトウェアをお使いいただくための〇 S ごとのシステム条件の詳細は、「使い方ガイド」（別冊）を参照してください。 


■ Windows にインストールする場合 


Windows 2000 / XP/Server 2003では、管理者権限を 
お持ちの方がインストールを行ってください。 



電源がオフ（〇）になっていることを確 
認します。 



コンピュータと本機を接続してはじめて電源をオン 
( | ) にすると Windows のプラグアンドプレイ機能が 
働いて「新しいハードウエアが検出されました」など 
のメッセージが表示されます。必ず[キャンセル]を 
クリックして本機の電源をオフ（〇）にしてから、イ 
ンストール作業を続けてください。 



Windows を起動して 「 EPSON プリンタソ 
フトウェア CD - ROM 」 をセツトします。 



画面の内容を確認して、[続ける]をク 
リックします。 



ウィルスチェックプログラムを起動している場合は、 
[インストール中止]をクリックし、ウイルスチェック 
プログラムを終了して0がらやり直します。 


使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を 
確認し、[同意する]をクリックします。 


ft イコ-エプソン • Vフトウ1ア使用 i キ諾契約喾 


①確認麵 



同意する ] 同意しない 


プリンタの機種名を選択します。 



[プリンタをローカル（直接）接続でセツ 
トアップする]をクリックします。 



づリンタをローカル（直接）接続でセットアッブする 

■ブリンタをネットワーク接続でセットアップする / 

■マニュアルを 見る 


■ EpsonNet ワールドに入る 

EpsonNet ワールト•: ネットワーク_»ソフトウェアをインストールまたはダウンロードします 


EPSON 


[マニュアルを見る]をクリックすると、「ユーザーズガイド」や 
「ネットワーク設定ガイド」をご覧いただけます。なお、通常これら 
の PDF マニュアルはプリンタソフトウェアとともにインストールさ 
れます。 



14 プリンタソフトウェアをインス I ルします 













































オプション 〇 用紙/付属品 □=> 動作確認 □=> 


接続 





後は画面の指示に従ってインストール作 
業を進めます。 


インストーラの終了画面が表示されたら、 Windows での 
セツトアップは終了です。 


< 5 £> 

インストールが終了すると 「 MyEPSON 」 のシヨート 
カットやエイリアスがデスクトップ上に作成され、こ 
こからューザー登録することができます。 

オプションを装着している場合は、□へ進んでください。 
オプションを装着していない場合は、以下のページへ進ん 
でください。 

沒 本書24ページ「取扱説明書のご紹介」 




Windows の[スタート]メニューから[プ 
リンタと FAX ] / [プリンタ]を開きます。 

Windows XP/Server 2003の場合 

[スタート]—[プリンタと FAX ] をクリックします。 

Windows 98/ Me / 2000の場合 

[スタート]—[設定]—[プリンタ]をクリックします。 

LP - S 6500 / LP - S 4500のアイコンを右クリック 
して、[プロパティ]をクリックします。 



問く ( Q 〉 

印刷設定®... 

-B 寺停止© 

共有 眼 

ブリン拇オフラインで 使用す 

右クリック 

ショー トカット®作成© 

則 除® 

名前の変更 ( M > 



②クリック 


[環境設定]タブをクリックし、装着した 
オプションを確認します。 


-XXXX のブ D パティ 


全般：|共有ポート詳紬 設定色®音理セキュリティ現境設定 ユ-ティリティ 


「フ似一 

^防漏研■观得.必 


r オフ'ョン牾報を手劫て•設定 ( u ) 


設定眼 


n 

①クリック 


576メ r ハ''仆 

給繼セット 2 

カラートナ U リッジ' 

A 


あり- 

_ 

ステストト印刷⑤| 


「ドラ心 V '— 


射)作璟境設定 ( P ... 


②確認（画面は装着例です） 


OK I 匚キャンセル1 [ 適用⑻ ] I ヘルプ I 


[0 K ] をクリックしてプリンタのプロパティ 
を閉じます。 


以上で Windows でのセットアップは終了です。 
以下のページへ進んでください。 

沒 本書24ページ「取扱説明書のご紹介」 
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オプション □=> 用紙/付属品 ^ 動作確認 〇 


接続 




■ Mac 0 S 9にインストールする場合 

電源がオフ（〇）になっていることを確 
認します。 




Mac OS を起動して 「 EPSON プリンタソ 
フトウェア CD - ROM 」 をセツトし、イ 
ンストーラを起動します。 



ダブルクリック 


使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を 
確認し、[同意する]をクリックします。 


①確認 


•ソフトウエア使用許装契的 s 


トウェア*■使用する的に本使用許諾契的 S (以下「この！?的 SJ といいます〉を馆里にお技みください•この 
v ノ ト 1 ?ェアをインスト ー, ツ *■> 梨、その他の方法で使用された塌合、この契的 S 上のすべての条件に拘束され链ラこ| 
とに同®レたとみなされます，-:約 S に同®できない塌合は、このソプトウ： l アの使用をご速！*ください， 

1 • 使用許装セイコーエプソン株式会社（以下「当社』といいます〉はお客嫌（以下「使用者」といいます〉に対 
U この契的 S に添付されているコンビュータプログラム、データ及び付届印別物（以下「ソフトウェア』といいま 
す〉を下記の使用条件で使用する権利を許装します.使用者は「ソフトウェア』が記録されているディスクやその他の 
【体を所有することになリますが、「ソフトウェア J に関する*作格その他の権利は当社又は当社のライセンサー 
レています，使用者はこの契的 S によフて許装されている以外ソプトウェアに関するいかなる権利をも取得する 
ことはできません， 

2. 使用者ができることこの契的 S の条件に従って、使用者は「ソ7トウェア J を1色のコンビュータにインストー 
ノレするか、使用者の管理するネットワークに接紙された複数のコンビュータにインストーノ>レて使用することができま 
t が、 使用者の管理するネットワークに接紙された板散のコンビュータに「ソフトウェア』をインストールし 
凋合、使用者はこのネットワークに接統された根数のコンビュータを使用する第三者に対しても r ソプト 
ウェア』を使用させることができますが、当孩第三者がこの契的*の条項を全部技んだ上で同 S していることが条件と 
な y ます.更に、パックアップ用とレて、「ソプトウェア j を現状の形式で1することができます•但 u 「ソ 
プトウェア」に記故されている著作権およびその他の財産権の表示と同じ表示を後製物に付けなければな y ません■使 


e 皿体. 
が保有レ- 


す， 使用者が 
て使用する培’ 


©クリック 


用者は、「ソ7トウェア J およびこの契的 S に基づく「ソ7トウェア J に関するすべての権利を第三者に篇渡すること 
ただしその雄合には、当拔第三者に対し「ソ7トウェア J に関するすべての相裂物およびこの!?的 S の写 

することが条件と」 ▼] 


当该第三者が「ソプトウエア J を使用する的にこの契的 S の条項を全部技んだ上で同; 


同意しない I 


プリンタの機種名を選択します。 


LP-XXXXX 


⑩以下の項目から B 択してください 
• LP - S 6500 

- LP - S 4500 

選択 

EPSON 



画面の内容を確認して、[続ける]をク 
リックします。 



ウィルスチェックプログラムを起動している場合は、 
[インストール中止]をクリックし、ウイルスチェック 
プログラムを終了して0がらやり直します。 



[ソフトウェアのインス!ル]をクリツ 
クします。 



• ネットワーク US のセツトアップ 


-マニュアルを見る 
• EpsonNet ワールドに入る 

EpsonNet ワールト•: ネットワーク_»ソフトウェア％インストールまたはダウンロードします 


EPSON 


— 戻 s— | 


[マニュアルを見る]をクリックすると、「ユーザーズガイド」や 
「ネットワーク設定ガイド」をご覧いただけます。なお、通常これら 
の PDF マニュアルはプリンタソフトウェアとともにインストールさ 
れます。 



後は画面の指示に従つてインストール作 
業を進めます。 


16 プリンタソフトウェアをインス I -ールします 


































































オプション 〇 用紙/付属品 □=> 動作確認 □=> 


接続 




①クリック 




ファイル編集表示特別ヘルプ 


のコンピュータについて 


^ Apple システム_プロフィール 

© AppleCD オーディオプレーヤ 
g EPSON プリンタウィンドウ！3 
> Sherlock 
<^> SimpleSound 

3インタ—ネットアクセス I 

□ キ-配列 

@コントロールパネル | 

® スクラップブック_ 


②クリツク 


プリンタアイコンをクリックしてから、 
USB 接続の場合は [ USB ボート]を、 
ネットワーク接続の場合はプリンタ名を 
それぞれ選択します。 

< USB 接続の場合> 

-f ③クリック | ©クリック 



①クリック 

<ネツトワーク接続の場合> 

③クリック |②クリック 



①クリック 

(必要に応じて AppleTalk ゾーンを選択） 


Mac OS が再起動したら、電源をオン （ I ) 
にします。 



MacOS の[セレクタ]を開きます。 


以上で Mac OS 9でのセツトアップは終了です。 


< 5 £> 

• インストールが終了すると 「 MyEPSON 」 のシヨー 
トカットゃエイリアスがデスクトップ上に作成さ 
れ、ここからユーザー登録することができます。 

• ネットワーク環境で使用するための設定方法は、 
「ネットワーク設定ガイド」 ( PDF ) を参照してくだ 
さし、0 


以下のページへ進んでください。 

茂 本書24ページ「取扱説明書のご紹介」 



jo^rf 遂 aaca 


プリンタソフトウェアをインス!ルします ■广 




































































オプション □=> 用紙/付属品 ^ 動作確認 〇 


接続 




■ Mac OS Xにインストールする場合 


• 管理者権限をお持ちの方がインストールを行ってく 
ださい。 

• 標準 HFS + 形式でフォーマットしたドライブにイン 
ストールして くださし、。 UNIX ファイルシステム 
( UFS ) 形式のドライブにはインストールできませ 
ん。意図してドライブを UFS 形式に初期化し直して 
いない一般の Mac OS X ユーザーの方は問題なくイ 
ンストールできます。詳細は、「ユーザース' カイド」 
( PDF ) の「困ったときは」を参照してください。 



電源がオフ（〇）になっていることを確 
認します。 



Mac OS を起動して 「 EPSON プリンタソ 
フトウェア CD - ROM 」 をセツトし、イ 
ンストーラを起動します。 


0O0 

し, EPSON 

CD 


13項目、 0KB 空き 



«インス!'•ーラ>> 

お使いの 0S 用の7イコンを 
ダグ阽リ9クしてください 



Mac OS 9用 Mac OS X用 


ダブルクリック 



画面の内容を確認して、[続ける]をク 
リックします。 



ウィルスチェックプログラムを起動している場合 
は、[インストール中止]をクリックし、ウィルス 
チェックプログラムを終了して0からやり直し 
ます。 


使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を 
確認し、[同意する]をクリックします。 


①確認 


てプソン•ソフトウェア使用許装契的ま 


纪燃体. 
が保有レ 


用する的に本使 j 
卜ール、概- 


1 • 使用許装セイコーエプソン株式会社（以下「当社』といいます〉はお客嫌（以下「使用者」といいます〉に対 
u この契的 S に添付されているコンビュータプログラム、データ及び付届印別物（以下「ソプトウェア J といいま 
>使用条件で使用する権利を許装レます，使用者は「ソフトウェア』が記録されているディスクやその他の 
【体を所有することにな y ますが、「ソ7トウェア J に閔する著作権その他の権利は当社又は当社のライセンサー 
レています，使用者はこの契的 S によフて許装されている以外ソプトウェアに関するいかなる権利をも取得する 
ことはできません， 

2. 使用者ができることこの契的まの条件に従って、使用者は「ソプトウェア J を1色のコンビュータにインストー 
ノレするか、使用者の管理するネットワークに接紙された複数のコンビュータにインストーノ>レて使用することができま 
す，使用者が、使用者の管理するネットワークに接紙された複数のコンビュータに「ソ7トウェア J をインストールし 
て使用する培合、使用者はこのネットワークに接紙された模数のコンピュータを使用する第三者に対しても「ソプト 
ウェア』を使用させることができますが、当孩第三者がこの契的*の条項を全部被んだ上で同 S していることが条件と 
な y ます•更に、バックアップ用とレて、「ソ7トウェア j を現状の形式で1することができます•但 u 「ソ 
プトウェア」に記教されている著作権およびその他の財産権の表示と同じ表示を後製物に付けなければな y ません•使 


[⑦ク 1 1、”々 当 该第三者が「ソプトウェア」を使用する的にこの契的 s の条項を全部挽んだ上で同 a することが条件と | 


プリンタの機種名を選択します。 



18 プリンタソフトウェアをインス I -ールします 













































オプション 〇 用紙/付属品 □=> 動作確認 □=> 


接続 





[ソフトウエアのインス I -ール]をクリツ 
クします。 


うノ j I 

⑩以下の項目から B 択してください | 


• ソフトウエアのインストール 
•ネットワーク製 a のセツトアップ 
ー マニュアルを見る 


クリック 


• EpsonNet ワールドに入る 

EpsonNet ワールト ’：ネットワーク_5■ソフトウエア*インストールまたはダウンロードします 


EPSON 


J 訂 1 


10 


プリンタを追加します。 


<ss> 

Rendezvous / Bonjour 接続する場合は、操作パネルの設 
定モードで [ Rendezvous ] を [ On ] に設定する必要が 
あります。設定方法は、 「ユーザー ズガイド」 （ PDF ) を 
参照してください。 


■ Mac OS X vl 0.3 以前の場合 

USB 接続の場合は [EPSON USB ] または [ USB ] を、 
ネットワーク接続の場合は [EPSON AppleTalk ] 、 
[EPSON TCP / IP ] または [ Rendezvous ] を選択して 
プリンタを追加します。 


[マニュアルを見る]をクリックすると、「ユーザーズガイド」や 
「ネットワーク設定ガイド」をご覧いただけます。なお、通常これら 
の PDF マニュアルはプリンタソフトウェアとともにインストールさ 
れます。 



後は画面の指示に従ってインストール作 
業を進めます。 



Mac OS が再起動したら、電源をオン （ I ) 
にします。 



[アプリケーション]一[ユーティリティ] 
フォルダから[プリンタ設定ユーティリ 
ティ]/[プリントセンター]*を開きます。 

* Mac OS X のバージョンによって名称は異な 
ります。 


m 

ブ_」ンタ設定ユーティリ 
テイ 


ダブルクリック 


①クリック 


006 

プリンタリスト CD 


4 

# 0 背 X © 



mtK\ 丄 … ColorSync ベ 



^ LP-XXXX EPSON LP-XXXX 

1 



Mac OS X vl 0.2 の場合、 USB 接続している本 


機は電源をオン（丨）にすると、自動的に追加さ 


れるため、プリンタ名が表示されていることだけ 
を確認してください。 


使用可能なプリンタがない場合は追加を促すダイアログ 
が表示されます。[追加]をクリックすると下の画面が表 
示されます。 


② 選択 

③ クリック 

④ クリック 



<例> [EPSON USB ] 選択時の場合 



AppleTalk 接続の場合は、必要に応じて 
AppleTalk Zone も選択してください。 




⑥[プリンタ設定ユーティリティ]/ 
[プリントセンター]を終了 
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オプション □=> 用紙/付属品 ^ 動作確認 〇 


接続 




■ Mac OSX vlO .4 の場合 

コンピュータとプリンタの接続形態によつて以下 
のように操作しまます。 


①クリック 


a g 0 甘 > 0 


ColorSync 情報を見る 


▲ 況 梅頸 

EPSON LP-XXXXX 


使用可能なプリンタがない場合は追加を促すダイアログ 
が表示されます。[追加]をクリックすると下の画面が表 
示されます。 


プリンタブラウザ 


© : S 


②クリック 


USB または Bonjour 接続している場合、本機の 
電源をオン（丨）にすると、自動的にプリンタ名 
が表示されます。プリンタ名が表示されない場合 
は、[ほかのプリンタ]をクリックします。 


名前： 
場所：^ 


使用するドライパ： r EPSON LP-XXXXX 


③クリック 


⑦ 


こ®かのプリンタ…)(追加') 


く例 〉 [EPSON AppleTalk ] 選択時の場合 


A 選択 


Apple talk Zone i ^ 


r 

EPSON LP-XXXXX 


B クリック 


C クリック 


(キヤンセル 、 f 追加 


必要に応じて AppleTalk Zone も選択し 
てください。 


M 碧0 甘 X ❼ 

-ティリティ ColorSync 情報を見る 

wmmmmimt 種類 


デフオルトにする:追加 


3 LP-XXXXX 


④確認 


⑤[プリンタ設定ユーティリティ]を終了 


以上で Mac OS X でのセツトアップは終了です。 


< 5 £> 

• インストールが終了すると 「 MyEPSON 」 のシヨー 
トカットやエイリアスがデスクトップ上に作成さ 
れ、ここからユーザー登録することができます。 

• ネットワーク環境で使用するための設定方法は、「ネッ 
トワーク設定ガイド」 ( PDF ) を参照してください。 


以下のページへ進んでください。 

茂 本書24ページ「取扱説明書のご紹介」 

20 プリンタソフトウェアをインス I -ールします 



























































オプション 〇 用紙/付属品 〇 動作確認 接続 

ネットワークの設定をします ( Windows ) 

本機に付属の 「 EPSON ソフトウェア CD - ROM 」 に収録されている 「EpsonNet Easylnstall 」 を起動して、本機をネッ 
トワーク環境で使用可能な状態にします。ここでは、 Windows をお使いの場合の手順を説明します 。 Mac 0 S の場合は、 
「ネットワーク設定ガイド」 （ PDF ) を参照してください。 


本機と同ーセクメント*内にあるコンピュータを使用して設定してください。 

* セグメント： LAN ケーブルで接続された機器のまとまり。セグメントとセグメントを接続するため 
には、ルータやブリッジなどの機器が必要。 


本機の電源をオン （ 丨 ） にします。 



Windows を起動して 「 EPSON プリンタソ 
フトウェア CD - ROM 」 をセツトします。 


画面の内容を確認し、[同意する]をク 
M リックします。 


ィコ 

①確認 


トウエアを使用する的に本使用許諾契約書（以下「この契約害」といいます）を慎重にお肤みください*この 
エアをインストール、複製、その他の方法で使用された塌合、この契約害上のすべての条件に拘束され從うこ 
ノ 'とみなされます.この契約書に阐意できない塌合は、このソフトウェアの使用をご逮慮ください • 


1. 使用許諾セイコーエプソン株式会社（以下「当社 j といいます）はお客様〈以下「使用者」といいます）に対 
し、この契約書に系付されているコンピュータプログラム、データ及び付厲印剿物（以下「ソフトウェア」といいま 
す〉を下紀の使用条件で使用する権利を許諾します.使用者は「ソフトウェア』が紀»されているディスクやその他の 
記憶媒体を所有することになりますが、「ソフトウェア」に関する著作権その他の榷利は当社又は当社のライセンサー 
が保有しています，使用者はこの契約書によって許饉されている以外ソフトウェアに閧するいかなる権利をも取得する 
ことはできません* 


2. 使用者ができることこの契約書の条件に従って、使用者は r ソフトウェア j を1分のコンピュータにインスト_ 
ルするか、使用者の管理するネットワークに接技された複数のコンピュータにインストールして使用することができま 
す：使用者が、使用者の管理するネットワークに接技された複数のコンビュータに「ソフトウェア』をインストールし 
て使用する塌含、使用者はこのネットワークに接統された複数のコンビュ_夕を使用する第三者に対しても「ソフト 
ウェア」を使用させることができますが、当核第三者がこの契約書の条項を全部 K んだ上で岡意していることが条件と 
なります•更に、バックアップ用として、「ソフトウェア」を現状の形式で1部投製することができます•但し、「ソ 
フトウェア」に紀載されている著作権およびその他の w 産権の表示と m じ表示を複製物に付けなければなりません•使 
用者は、「ソフトウェア」およびこの契約害に基づく「ソフトウェア』に関するすべての権利を第三者に M すること u 
ができます.ただしその場合には、当該第三者に対し「ソ— 絜物およびこの契約書の写 ▲ 

しを «* し、当胲第三者が「ソフトウェア」を使用する的 I ⑦ 勹ヽ） 、、j 勺 t で间意することが条件と ▼ 


s 意する s 童しない| 



画面の内容を確認して、[続ける]をク 
リックします。 



ウィルスチェックプログラムを起動している場合 
は、[インストール中止]をクリックし、ウィルス 
チェックプログラムを終了して0からやり直し 
よ0 〇 



プリンタの機種名を選択します。 


LP-XXXXX 


_以下の項目から a 択してください 

■ LP - S 6500 

■し P - S 4500 

選択 

/ 1 
ノ 1 

，■，' '■ ヘイ ; クン i 

EPSON 



□ [プリンタをネットワーク接続でセット 
アップする]をクリックします。 



_以下の項自から選択してください 


•ブリンタをローカル（直接）接続でセットアップする 
■ブリンタをネットワーク接続でセットアップする 
■マニュアルを見る 

クリ 

■ Epson Net ワールドに入る 



ック 


EPSON 


ネットワークの設定をします ( Windows ) 
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オプション 0 用紙/付属品 動作確認 〇 接続 



インス I ^ールするソフトウエアを確認し 
て、[インス!-ール]をクリックします。 


■すでに本機の設定が済んでいる場合 

以下の画面が表示されます。 


EpsonNet Easylnstall が起動します。 



_インス h - ルするソフトウェア 

%「インストール j とは、ソフトウ I アをコンピュータに組み込む作!！のことです • 


d ブリンタドフイバ (EpsonNet Easylnstall によリ自助インストールされます〉 
d EPSON ステータスモニタ 
a ユーザーズガィド/ネットヮーク設定ガィド 
d ユーザー登録 「MyEPSONJ アシスタント 

\ * iy-vr^ _JT* I I― t 蠢 I 、 •丨 

〇バーコードフォント 
^ EPSON TrueType フォント (8 書体〉 

J OCR-B TrueType フオ'ノト 

①確認 p V.vv\| ②クリック 

^ Adobe Reader V 

上 E ソフトウェア鼇インストールします • インス►ール#，ン脅^^クレてずン;ル嫌 it て< 年«い， 


EPSON s 択 a 面 戻る I 終了 Iインストール| 



©クリック 



「Windows XP Service Pack 2 セキュ 
リティ強化機能搭載」をインストールし 
ている環境で、下の画面が表示された場 
合は、[ブロックを解除する]をクリック 
して次に進みます。 


， Windows セキ:Iリテイの重要な彗告 rX ] 

，一 一 


こ©ブ D グラムをブクし袋けますか？ 

/^v 名前⑽： EpsonNet Easylnstall クリック 

発行元®: SEIKO EPSON 


[ ブ〇妁する® ] I ブ□ックを》?除す S «( U ) I I 後で.確認す 5( A ) | 

敢:韻!2!!靈'てし麟を鐵鱗說 i 卜*!鶴結?'ら德 ff 墨潔越 

できます。 どのブ na ラ Afr 対してブ n 々り奋 SS 除で•きるか砉 tkL ま寸。 

一覧から本機を選択して、[次へ]をク 
』リックします。 


表示される画面によって、これ以降の手順が異な 
ります。 


■初めて本機を設定する場合 

以下の画面が表示されます。 



©クリック 


E へ進んでください。プリンタドライバをインス 
トールして本機に接続します。 


<5§> 

本機が表示されない場合は、ケーブルが確実に接続さ 
れているか、本機の電源がオンになっているか確認し 
てください。 


10 


[手動]にチェックが入っていることを確 
認して、ネットワークインターフェイス 
に割り振る各アドレスを入力して、[次 
へ]をクリックします。 



CH> 

IP アドレスに初期値と同じ [192.168.192.168] を使 
用する場合も、一旦初期値を消してから、再入力して 
ください。初期値の状態では使用できません。 


EQ へ進んでください。本機の IP アドレスを設定し 
てから、プリンタドライバをインストールします。 


2匕 ネットワークの設定をします （ Windows ) 







































































オプション 〇 用紙/付属品 


動作確認 □=> 

接続 


11 


設定内容を確認して、[次へ]をクリック 
します。 

IP アドレス情報が、本機のネットワークインター 
フェイスに送信されます。 




3 »iii>»[§]»>®»> 


ネットワークインターフェイスに設定を送信します。設定の送信完了には10秒ほどかかります。 

表示された設定内容を確認し、問題がなければ[次へ >] ボタンを押してください。設定が送信されます。 
設定内容を修正する垠合は、 [< 戻る]ボタンを押して前の画面へ戻ってください。 


I IP アドレスの取得方ミ: 
IP アド!/ス 
サブネットマスク 
デフォルトゲートウェイ 


1 


〉欠へ > ] 匚キゃンセル I 


①確認 


[②クリック 


12 


[通信設定完了]が表示されたら、[次へ] 
をクリックします。 



表示されたデリヰ‘イスの通信設定が完了しました。 

D 欠へ >] ボタンを押すと、デリVイスドラ…Vの心ストールを行し法す。 



ステイタス MAC アドレス IP アドレス 

フリン外''ライが未インストル XXXXXXXXXXXX xxx.xxx.xxx.xxx 



クリック 


14 


テスト印刷をする場合は[はい]、しない 
場合は[いいえ]を選択して、[次へ]を 
クリックします。 



デ/ W スドライ y ^のインストール 國川 

デパイスドライパのインストールが完了しました。 



①選択 


クリック 



15 


[完了]をクリックします。 




13 


表示された機種名を確認して、通常使う 
プリンタに設定するかどうかを選択した 
後、[次へ]をクリックします。 





ブリンタ名の設定 

固！ 


名前を決'"めたらじ欠へ >怵タンを押してください。 


谓常伸ろゴリンタに設定する場合は、[通常使うプリンタに設定]をチェックしてください。 



②選択 



③クリック 


16 


[終了]をクリックします。 


し P-XXXXX 


ソフトウェアのインストールは終了しました。 


1 ¢ 「 MyEPSONJWU - ザ -i 


■S 嫌)のご案内 

• EPSON の鱅料金 !!■ サービス 「 MyEPSONj にユーザー置嫌，またはご使用 SJB の«種置朦を 
していただくことにより . お * 樣にさらに快適な *a 使用環 « をインターネット上で a 供いたします， 
• パソコンのデスクトツプ上にある 「 MyEPSONj アシスタントのアイコン奢ダブルクリック亨ると、 
サービスの a 介や銲 _ な情轘がご霣いただけます • 


EPSON 


戻る 1 J 


①確認 


②クリック 


以上で、本機をネットワーク環境で使用するためのセット 
アップは終了です。以下のページへ進んでください。 

& 本書24ページ「取扱説明書のご紹介」 


ネットワークの設定をします ( Windows ) 
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取扱説明書のご!阶 

本機には、本書のほかに以下の取扱説明書が添付されています。 


開梱と設置作業を行われる方へ 

本機を開梱する際に必ずお読みください。 

セットアップガイド（本書） 

本機を使用可能な状態にするまでの手順を説明しています。 

必ずお読みいただき、本機を正しくセットアップしてください。 

使い方ガイド（別冊） 

本機を日常使っていただく上で必要な情報を掲載しています。 

C 

D 

1 

R 

〇 

M 

ユーザーズ ガイド （ PDF ) 

機能 • 操作方法など、本機を使用していく上で必要となる情報を詳しく説明して 
います。また、各種トラブルの解決方法や、お客様からのお問い合わせの多い項 
目の対®方法を説明しています。目的に応じて必要な章をお読みください。 

ネットワーク設定ガイド ( PDF ) 

ネットワーク印刷時の詳細情報とネットワークユーティリティの情報を説明 
しています。 


24 取扱説明書のご紹介 









